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LITESTAR 4D Litecalc  

�� Tipo de Programa 

Módulo de programa para la realización de proyectos de 
diseño de iluminación en interiores y exteriores para PC 
con las siguientes funciones: 
· Gestión de áreas y objetos en 3D  
· Importación de fichieros DXF 2D de áreas  
· Importación de de ficheros 2D (DXF) así como 3D 

(3DS y OBJ) de objetos 
· Cálculo de parámetros luminotécnicos 
· Visualización fotográfica (rendering) mediante  

técnicas de Photonmapping y trazado de rayos (ray 
tracing) 

· Interfaz con el catálogo electrónico operativo Liswin 
· Interfaz con el módulo de cálculo métrico Lisman 
· Impresión de documentos de proyecto 
· Almacenaje del proyecto en archivo PRJ propietario 

�� Tipo de Área 

· Áreas y volúmenes irregulares con superficies no 
planas 

· Áreas interiores regulares e irregulares 
· Carreteras rectilíneas o curvas 
· Áreas regulares e irregulares exteriores y de 

deportes  

�� Normas de Referencia 

El programa se desarrolla respetando las normas  y 
recomendaciones internacionales más avanzadas (ver 
apartado Características Generales de la presente ficha 
técnica)  

�� Archivos de  Datos 

· Gestión de los datos de catálogo en formato MDB con 
el módulo Lisdat que permite (los datos se almacenan 
en una bae de datos): 
· Importación automática, local o desde Internet 
· Importación desde un fichero puente Excel o  

Access 
· Inserción manual de datos 

· Gestión de los datos fotométricos en formato OXL con 
módulo Photoview que: 
· Importación desde formatos fotométricos estándar  
· Inserción manual de datos 

�� Entorno Oper ativo y Copyright                                

· Sistema operativo MS Windows XP-NT(V.4 Service 
Pack 3)-Vista-Windows 7 

· Microsoft y Windows son marcas registradas de 
Microsoft Co.  

· Acrobat es una marca registrada de Adobe Inc.  
· Autocad es una marca registrada de Autodesk Inc. 
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�� Configuración del Equipo 

· PC Pentium, RAM 1 Gb, Disco duro con 50 Mb para 
programas y 500 Mb para datos, VGA 1024x768 con 
GL2 (Open Graphics Libraries 2,0 y 2.1 
actualizadas), Ratón 

· Nota: podrían darse inestabilidades del programa en 
caso de utilización de tarjetas gráficas Intel 
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�� Características Generales 

Módulo de programa diseñado para la realización de proyectos 
de iluminación en los siguientes entornos: 

· Interiores  - conforme a la norma EN 12.464, 
recomendaciones CIE 40, CIE 52, CIE 55. 

· Carreteras -  conforme a la norma EN 13.201, 
recomendaciones CIE 30.2 y CIE 140 y la norma 
italiana 10.439 en modo guiado (configuración 
estándar: las carreteras son rectilíneas, de tipo 
regular), irregular (el operador define las 
configuraciones) o libre (el operador define la 
carretera, que puede ser curva o una rotonda).  

· Áreas Exteriores y de Deportes  - conforme a la 
norma EN 12.023, a las recomendaciones CIE 83 y 
la norma UNI 9316 con funciones de duplicación, y 
gestión gráfuca de la orientación, 

· Dimensiones máximas de las áreas de hasta 10 km 
· Posibilidad de insertar un número illimitado de 

luminarias de más de 100 tipos distintos en función 
de la memoria RAM disponibile  

· Litecalc tiene interfaz directa con los módulos de 
programa Liswin, Lisman, Photoview y Lisdat (ver 
fichas técnicas correspondientes). 
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�� Funciones Principales 

· Definición del área de estudio de forma libre o 
importando un fichero DXF 2D para utilizarlo como 
base del proyecto; funciones de zoom y  pan, 
definición de las propiedades para superficies 
individuales como color, reflexión, especularidad, 
refracción, transparencia y rugosidad. 

· Gestión individual o en grupos de luminarias ; 
orientación de luminarias 3D con coordenadas o 
gráficos con visualización de rayos de luz y muebles 
en la zona; funciones de simetrización de luminarias 
y de duplicación, en líneas rectas – en filas y 
columnas- o en círculos; numeración de las 
luminarias en pantalla e impresos; función ON-OFF 
para el  encendido y el apagado las luminarias, 
incluida la función de regulación de la intensidad 
luminosa. 

· Inserción en el área de objetos (equipos) 
seleccionados desde la biblioteca; posibilidad de 
importar ficheros 3DS y OBJ de objetos ; función de 
duplicación de objetos en líneas rectas – en filas y 
columnas- o en círculos 

· Cálculo de parámetros luminotécnicos conforme a 
las últimas normas o recomendaciones (ver detalles 
más abajo). 

· Visualización directa de los resultados tras el cálculo 
con selección desde la tabla de resumen; rotación 
3D de planos de cálculos, tanto reales (con reflejos) 
como virtuales; conversión gráfica de resultados 
utilizando curvas isolux, diagramas de focos para 
cada superficie examinada. 

· Visualización fotográfica en “Tiempo Real” de la 
escena con posibilidad de añadir texturas; posterior 
refinación de las imágenes (rendering) con la técnica 
de trazado de rayos (gestión de la especularidad, la 
transparencia, refracción y la rugosidad de las 
superficies). 

· Almacenaje del proyecto en un fichero único con la 
extensión PRJ en carpetas personalizadas. 

· Impresión de proyectos generales, de las tablas de 
resultados, de las vistas en 2D y 3D de las áreas 
examinadas y de los gráficos de resultados (curvas 
isolux, 3D y diagramas de focos); posibilidad de 
imprimir los resultados y los gráficos en varias 
páginas (gestión de dibujos a escala). 

 

 
 

 
 

 

 

 



Litecalc 
Módulo de Realización de Proyectos de Iluminación p ara Interiores y 
Exteriores 
LITESTAR 4D Litecalc v.1 
Para Windows XP-NT (V.4 Service Pack 3)-Vista-Windows 7 

 

 

LITESTAR 4D Litecalc  

 
 
�� Tipos de Cálculo 

· Cálculo de puntos de iluminación horizontal en cada 
superficie del área y de los objetos; que comprende 
los componentes directos o indirectos derivados de 
interreflexiones de un grado definido por el operador. 

· Cálculo de luminarias en cada superficie del área 
con reflectancia difusiva (Lambertiana) o según las 
tablas R- y C- (tablas de factores de reflexión 
reducida de superficies de carreteras) para 
carreteras 

· Cálculo de factores de deslumbramiento CGI, UGR y 
VPC para interiores, G, TI y Lv para instalaciones de 
carretera y GR para postes de focos o instalaciones 
para áreas exteriores en general. 

· Cálculo de iluminaciones cilíndricas y semicilíndricas 
· Cálculo de iluminación vertical en las 4 direcciones 

básicas a la altura del plano de trabajo. 
· Cálculo de iluminación en la dirección de la cámara 

de TV conforme a la recomendación CIE 83 en 
planos verticales en la dirección mencionada y en 
planos inclinados. 

 

 

 


