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LITESTAR 4D Litecalc  

�� Tipo Software 

Modulo programma di progettazione illuminotecnica per 
interni ed esterni per PC con funzioni di: 
· Gestione 3D ambiente e arredi 
· Importazione file DXF 2D ambiente  
· Importazione file 2D (DXF) e 3D (3DS e OBJ) 
· Calcolo dei parametri illuminotecnici 
· Visualizzazione fotografica (rendering) mediante 

tecnica di Photonmapping e ray tracing 
· Interfaccia con catalogo elettronico operativo Liswin 
· Interfaccia con modulo di computo metrico Lisman 
· Stampa documenti di progetto 
· Salvataggio progetto in file PRJ proprietario 

�� Tipo Ambienti 

· Aree e volumi irregolari e superficie non piane 
· Ambienti interni regolari o irregolari 
· Strade rettilinee e curve 
· Aree esterne e sportive regolari o irregolari 

�� Norme di Riferimento 

Il programma è realizzato nel rispetto delle più avanzate 
Norme e Raccomandazioni Internazionali:  fare 
riferimento al capitolo Caratteristiche Generali della 
presente scheda 

�� Archivi Dati 

· Gestione dati di catalogo in formato MDB con modulo 
Lisdat che permette (i dati sono salvati nel DB): 
· l’importazione automatica in locale o via Internet 
· l’importazione da file Access o Excel ponte 
· l’inserimento dati manuale 

· Gestione dati fotometrici in formato OXL (file XML) con 
modulo Photoview che permette: 
· l’importazione da formati fotometrici standard  
· l’inserimento dati manuale 

�� Ambiente Operativo e Copyright                                

· Sistema operativo MS Windows XP-NT(V.4 Service 
Pack 3)-Vista-Windows 7 

· Microsoft e Windows sono marchi registrati di 
Microsoft Co.  

· Acrobat è un marchio registrato di Adobe Inc.  
· Autocad è marchio registrato di Autodesk Inc. 

�� Configurazione Hardware 

· PC Pentium, RAM 1 Gb, Hard Disk con 50 Mb per 
programma e 500 Mb per dati, VGA 1024x768 con 
GL2 (Open Graphics Libraries 2.0 e 2.1 aggiornate), 
Mouse 

· Nota Bene:  potrebbero manifestarsi instabilità del 
programma in presenza di schede grafiche Intel 
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LITESTAR 4D Litecalc  

 

�� Caratteristiche Generali 

Modulo programma dedicato alla progettazione 
illuminotecnica dei seguenti ambienti:  
· Interni  - secondo Norma EN 12.464, 

Raccomandazioni CIE 40, CIE 52, CIE 55  
· Strade - secondo Norma EN 13.201, 

Raccomandazioni CIE 30.2 e CIE 140, Norma 
Italiana 10.439 in modalità guidata; le strade sono di 
tipo  rettilineo regolare (configurazioni standard) o 
irregolare (configurazioni definite dall’operatore) che 
libera (l’operatore definisce la strada che può essere 
curva o una rotonda)  

· Aree Esterne e Sportive  - secondo Norma EN 
12.023, Raccomandazione CIE 83 e Norma UNI 
9316 con funzioni di duplicazione e gestione 
puntamenti in modo grafico.  

· Dimensioni massime degli ambienti fino a 10 km 
· Possibilità di inserire un numero illimitato di 

apparecchi di oltre 100 tipologie diverse in funzione 
della memoria RAM disponibile  

· Litecalc è direttamente interfacciato coi moduli 
programma Liswin, Lisman, Photoview e Lisdat  
(vedere schede tecniche relative) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Litecalc 
Modulo di Progettazione Illuminotecnica d’Interni e  d’Esterni 
LITESTAR 4D Litecalc v.1 
Per Windows XP-NT (V.4 Service Pack 3)-Vista-Windows 7 

 

 

LITESTAR 4D Litecalc  

 

�� Funzionalità Principali 

· Definizione dell’area di studio in modo libero o 
mediante importazione di un file DXF 2D da 
utilizzarsi come sfondo del progetto; funzioni di zoom 
e pan;  definizione delle proprietà delle singole 
superficie come colore, riflettanza, specularità,  
rifrattanza, trasparenza e rugosità 

· Gestione apparecchi singoli o a gruppi;  puntamento 
3D degli apparecchi per coordinate o grafico con 
visualizzazione del fascio di luce e degli arredi 
nell’ambiente;  funzioni di duplicazione, in linea retta, 
per file e colonne e a cerchio,  numerazione degli 
apparecchi a video e stampa;  funzione ON-OFF per 
accensione o spegnimento apparecchi, inclusa 
funzione di dimmerizzazione 

· Inserimento oggetti (arredi) nell’ambiente 
selezionabili da libreria;  possibilità di importazione 
file arredi in formato 3DS e OBJ;  funzione di 
duplicazione degli oggetti in linea retta per file e 
colonne e a cerchio 

· Calcolo dei parametri illuminotecnici secondo le 
Norme o Raccomandazioni più recenti (vedere 
dettaglio più sotto) 

· Visualizzazione diretta risultati dopo il calcolo con 
selezione da tabella riepilogativa;  rotazione 3D dei 
piani di calcolo, sia reali (con riflessioni) che virtuali; 
conversione grafica risultati mediante curve isolux, 
diagrammi a macchia (spot) per ogni superficie in 
esame 

· Visualizzazione fotografica Real Time della scena 
con possibilità di aggiunta di texture; successiva 
raffinazione (rendering) delle immagini con tecnica 
Ray Tracing (gestione specularità, trasparenza, 
rifrazione e rugosità delle superfici) 

· Salvataggio progetto in unico file con estensione 
PRJ in cartelle personalizzate 

· Stampa generale del progetto, delle tabelle dei 
risultati, delle viste 2D e 3D dell’ambiente in esame e 
dei grafici dei risultati (curve isolux, diagramma spot 
e 3D);  possibilità di stampa su più pagine di risultati 
e grafici con gestione della scala del disegno 
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�� Tipi di Calcolo 

· Calcolo degli illuminamenti orizzontali su ogni 
superficie dell’ambiente e degli arredi, comprensivo 
di componente diretta e indiretta derivante dalle 
interriflessioni di grado definibile dall’operatore 

· Calcolo delle luminanze su ogni superficie 
dell’ambiente con riflettanze diffusive (lambertiane) o 
secondo le tabelle R- e C- (tabelle dei fattori ridotti di 
riflessione dei manti stradali) per le strade 

· Calcolo dei parametri di abbagliamento CGI, UGR e 
VCP per gli interni,  G, TI e Lv per impianti stradali e 
GR delle torri faro o delle installazioni in aree 
esterne in genere 

· Calcolo illuminamenti cilindrici e semicilindrici 
· Calcolo illuminamenti verticali nelle 4 direzioni 

principali all’altezza del piano di lavoro 
· Calcolo illuminamenti in direzione delle telecamere 

TV sia secondo Raccomandazione CIE 83 su piani 
verticali in direzione delle stesse che su piani 
inclinati   

 

 

 

 

 


