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Validación del Software OxyTech 

 

 

OxyTech garantiza que el software de su propia y total producción denominado: 

} LITESTAR 4D versión 6.00 y sucesivas 
 

se ha desarrollado según las Normas y Recomendaciones Internacionales que se detallan a continuación: 

 

 

 

1 Módulos de LITESTAR 4D 

 

LITESTAR 4D es una Suite de módulos de programa para el sector luminotécnico compuesta por los 
siguientes elementos: 

 

LITESTAR 4D Suite 

 

Photoview ï Gestión de datos fotométricos y de espectro luminoso 

 

Lisdat ï Gestión de datos de catálogo 

 

Liswin ï Navegador del catálogo en local 

 

Litecalc ï Diseño luminotécnico 

 

Webcatalog - Navegador del catálogo por Internet 

 

Gonwin ï Programa de gestión de los goniofotómetros OxyTech 
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1.1 Photoview ï Gestión de datos fotométricos y de espectro luminoso 

1.1.1 Módulo de Datos Generales  

} EN 13032-4:2015 Luz y alumbrado ï Medición y presentación de datos fotométricos de 
lámparas y luminarias - Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias  

 

  

1.1.2 Tabla Fotométrica de las Intensidades 

} CIE 24:1973   Photometry of indoor type luminaires with tubular flourescent lamps 

} CIE 43:1979 Photometry of floodlights 

} CIE 27:1973 Photometry of road lighting luminaires (tabla de datos fotométricos) 

1.1.3 Valoración del Deslumbramiento UGR 

} CIE 190:2010 
Calculation and Presentation of Unified Glare Rating Tables for Indoor Lighting 
Luminaires (UGR) 

} CIE 117:1995 Discomfort glare in interior lighting 
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1.1.4 Valoración Eficiencia Energética 

} UE 874/2012 
Reglamento Delegado UE en lo relativo al etiquetado energético de las 
lámparas eléctricas y las luminarias 

} CAM DM 20170927 
Criteri Ambientali Minimi per la Pubblica Illuminazione (Criterios Ambientales 
Mínimos para la Administración Pública Italiana) 

 

  

1.1.5 Apertura del Haz 

} EN 13032-2:2018 

Luz y alumbrado ï Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas 
y luminarias - Parte 2: Presentación de datos en lugares de trabajo en interior 
y en exterior 

} ANSI C78-379-2006 Classification of the Beam Patterns for Reflector Lamps 
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1.1.6 Clasificación de Datos Fotométricos 

} CIE 40:1978 Calculation for interior lighting ï Basic method  (cálculo básico) 

} CIE 52:1982 Calculation for interior lighting ï Applied method  (cálculo avanzado) 

} DIN 5040-1976-02 
Germany ï Luminarias; clasificación 

Leuchten für Beleuchtungszwecke; Lichttechnische Merkmale und Einteilung 

} NF C71-121-1993 

Francia - Appareils d'éclairage électrique. Méthode simplifiée de 
prédétermination des éclairements dans les espaces clos et classification 
correspondante des luminaires  (Anulada el 5 de Julio de 2019) 

} NBN L 14-002-1975 
Bélgica - Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en 
verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten 

} CIBSE TM 5-1980 Reino Unido - The calculation and use of utilisation factors 

 

 

 

1.1.7 Factores de Utilización 

} CIE 40:1978 Calculation for interior lighting ï Basic method  (cálculo básico) 

} CIE 52:1982 Calculation for interior lighting ï Applied method  (cálculo avanzado) 

}   CIBSE TM 5-1980 Reino Unido - The calculation and use of utilisation factors 
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1.1.8 Datos Espectro 

} CIE 15:2004 Colorimetry 

} IES TM-30-15 IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition 

} IES TM-30-18 IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition - Corrigenda 

} ANSI C78.376-2014 Specifications for the Chromaticity of Fluorescent Lamps 

 

  

1.1.9 Clasificación vial de las luminarias ï Diagrama de Eficiencia 

} EN 13201-2:2015 Iluminación de carreteras ï Parte 2: Requisitos de Prestaciones 

} EN 13201-3:2015 Iluminación de carreteras ï Parte 3: Cálculo de Prestaciones 

} DIN 5044-2005 
Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung; Beleuchtung von Straßen für den 
Kraftfahrzeugverkehr  [No vigente desde 2011] 

} IES TM-3-95 Classification of Luminaire Light Distributions  [No vigente] 

 

 

 

 


